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CONSÚLTENOS
PARA CUALQUIER DUDA

P U E R T A S
M O T O R I Z A C I Ó N  P U E R T A  G A R A J E

Un concepto de hogar conectado que se adapta de 
forma sencilla a tu vida. 
Todo en un entorno seguro, fácil de usar e instalar y a 
tu ritmo.

Tu hogar inteligente 
con Somfy

En Somfy llevamos más de 40 años innovando en el desarrollo 
de un hogar inteligente, sostenible y que permita a su propietario 
poder actualizarla de forma económica y a la vez con equipos de 
alta calidad desarrollados y fabricados en Europa.

Iluminación

Enchufes 230V 

Sistemas de alarma

Videoporteros

Contadores 
de consumo

Termostato

Persianas

Contraventanas

Cancelas

Otros equipamientos 
motorizados por Somfy

+

Puertas de garage
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¿Por qué elegir un Kit Somfy?
Simplicidad 
de instalación

Sistema de 
mandos protegidos

Certificación 
Seguridad 
(EN 60335-2-95)

Programación 
automática 
de todos los 
parámetros

·	 Todos nuestros productos pueden ser gestionados vía 
Smartphone y Tablet con nuestra aplicación especial TaHoma y 
su módulo de control.

·	 Podremos controlar nuestra puerta de garaje, persiana y toldo 
con una sola pulsación.

·	 Mejoramos la seguridad de tu hogar y conseguimos un ahorro de 
energía real.

Tu hogar siempre 
conectado con Tahoma

App Store e IPhone son marcas 
registradas por Apple Inc.

Google Play es una marca 
registrada de Google Inc.

Controla tu casa (puerta, persiana, toldo, 
cámara) gracias a nuestro sistema de 
gestión inteligente del hogar.

VER VIDEO

SOMFY DIY dispone de una amplia gama de Kits para motorizar 
cualquier tipo de puerta de garaje y se complementa con una 
línea de accesorios disponibles para aumentar la seguridad de 
acceso a su garaje sin una compleja instalación.

Deberemos tener en cuenta las dimensiones máximas para 
poder elegir el Kit adecuado y evitar sobre esfuerzos de los 
motores aumentando la vida útil.

TIPOS DE PUERTAS MOTORIZABLES

CORREDERAS BASCULANTES BATIENTES

·	 Apertura progesiva 
y posición peatón.

·	 Desbloqueo manual 
del motor.

·	 Ajuste automático 
del final de recorrido.

UTILIZACIÓN 
SENCILLA

·	 Manuales completos 
y con vídeos demo.

·	 Mandos y placa 
de control ya 
programadas.

·	 Conexionado 
eléctrico sencillo.

INSTALACIÓN 
SENCILLA

·	 Detección 
automática de 
obstáculos.

·	 Protección motor por 
exceso de consumo

·	 Mandos incopiables.

SEGURIDAD GESTIÓN DE LUCES 
Y ELECTRODOMÉSTICOS

GESTIÓN 
DE ENERGÍA

MOTORIZACIÓN 
PERSIANAS, TOLDOS, PUERTAS...

ALARMA Y SEGURIDAD



Mando 
a distancia

x1

Motor

4m de cremallera 
de cierre (33 cm x12)

Mandos 
a distancia 

x2

Luz seguridad

4m de cremallera de cierre 
(33 cm x12)

Células 
fotoeléctricas

x2

Motor

Células fotoeléctricas

CONTENIDO DEL KIT

FREEVIA 300  |  600 GDK 3000  |  4000

Motor integrado con placa de control Motor integrado con placa de control

Mando 
a distancia x2

Bombilla demo 
40 W

Guía aluminio (3 x 80,5 cm)
Mandos 

a distancia x2

Motor 24V de tornillo x2

Disco de cotas
Caja de control

Mandos 
a distancia x2

Motores 24V 
con brazo basculante x2

CONTENIDO DEL KIT

Instalación sencilla
• Soporte y engranaje 

integrado
• Mando a distancia 

programado
• Conexionado eléctrico 

sencillo

Utilización sencilla
•	Apertura parcial para 

paso de peatón
•	Desbloqueo manual 

integrado en el motor

Seguridad
•	Detección automática de 

obstáculos
•	Cierre progresivo
•	Protección motor por 

exceso de consumo

Fácil instalación
• Programación  

automática

• Fijaciones 
en aluminio

• Cadena  
ya montada

Seguridad
•	Parada automática por 

obstáculo

• Sensor de luz automático

• Desbloqueo manual del 
motor

Beneficios Somfy
•	Sistema que evita ser 

copiado por mandos 
universales

•	Sistema de auto 
aprendizaje de los finales 
de recorrido de la puerta

•	Todos los kits de garaje 
son compatibles con 
Tahoma y pueden 
controlarse desde tu 
smartphone o tablet

TIPOS DE PUERTA 

Madera PVC Metal

TIPO DE APLICACIÓN

230V/ Kit solar 
vendido por 
separado

ALIMENTACIÓN

5 m máx. / 8 m máx.
300 600 300 kg 600 kg

300 600

Número de aperturas al día 20
Temperatura de funcionamiento de -20°C a +60°C
Tipo de motor interno 24 V
Consumo (sin accesorios) 4,5 W
Programación automática sí
Apertura solo peatón sí
Apertura manual sí
Apertura y cierre suave (al día) sí 20
Número de mandos 16

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIEMPO DE APERTURA

16
sec

300

11
sec

600

H =	 Altura puerta secional de 2,20 m
	 Puerta basculante de 2,36 m

H
M a x i
5 m2

H =	 Altura puerta secional de 3 m
	 Puerta basculante de 3,15 m

H
M a x i
10 m2

Puerta basculante

Puerta basculante 
semi desbordante** Puerta batiente**

Puerta seccional* *	� Necesita 
adaptador

**	Necesia 
accesorio 
adicional

Altura máxima (H): 
Puerta seccional
Puerta basculante   

2,20 m
2,36 m

3 m
3,15 m

Longitud máxima:
Puerta seccional    
Puerta basculante

2,50 m
2,50 m

3,50 m
3,50 m

Holgura mínima 30 mm 30 mm

Aperturas por día 20 20

Temperatura de funcionamiento -10°C a +40°C -10°C a +40°C

TIPO DE APLICACIÓN

230V/ Kit solar 
vendido por 
separado

ALIMENTACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

3000 4000

SGS 501  |  SGA 4100

CONTENIDO DEL KIT

Instalación sencilla
• Fijaciones integradas en 

los  motores
• Mando a distancia 

configurado
• Sistema de 
	 auto-aprendizaje

• Conexión eléctrica sencilla

Utilización sencilla
•	Apertura parcial para paso 

peatones 
•	Bajo nivel sonoro
•	Apertura y cierre 

progresivo

•	Desbloqueo manual

Seguridad
•	Detecta obstáculos y para 

automáticamente
•	Protección exceso de 

consumo eléctrico
•	Brazos baculantes (mayor 

holgura en el movimiento) 
(SGA)

•	Ideal para casas rurales, 
puertas antiguas, etc. 
(SGA)

Ángulo máximo de apertura 120°
Número de aperturas al día 20
Temperatura de funcionamiento de -20°C a +60°C
Tipo de motor interno 24 V
Consumo (con accesorios) 3 W 4,5 W
Programación automática sí
Apertura solo peatón sí
Apertura manual sí
Apertura y cierre suave sí
Número de mandos 16

TIPO DE APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPOS DE PUERTA 

Madera PVC Metal

230V/ Kit solar 
vendido por 
separado

ALIMENTACIÓN TIEMPO DE APERTURA

16
sec

12
sec

2,5 m  /  1,8 m

2 m

SOPORTE PARA FIJAR MOTOR

21 cm
mínimo

90°

43 cm mín.

120° máx.

25 cm 
máx.

por hoja

250 kg

por hoja

150 kg
SGS 
501

SGA 
4100

SGS 
501

SGA 
4100

SGS 
501

SGA 
4100

SGS 
501

SGA 
4100

Grados 90º Grados 120º

Mando a distancia  
2 canales

Ref. 2 400 549

Mando a distancia  
4 canales

Ref. 2 400 576

Mando a distancia 
multi aplicación 

Ref. 2 400 660

Kit apertura  
con llave 

Ref. 2 400 597

Mando remoto RTS 
de pared

Ref. 2 400 594

Mando de pared con 
teclado numérico

Ref. 2 400 625
Luz seguridad
Ref. 2 400 596

Kit seguridad puerta 
acceso peatón
Ref. 2 400 657

Batería 
de  seguridad 
Ref. 2 400 720

Desbloqueo 
manual con llave

Ref. 2 400 658

Cremallera guía
Ref. 2 400 962 
Ref. 2 400 501

Protector cable 
(suelo)

Ref. 2 400 484

Bumper  
anti golpes

Ref. 2 400 486

Adaptador para 
puerta batiente

Ref. 2 400 459

Antena para mejora 
recepción señal

Ref. 2 400 472

Kit adaptador para 
puerta seccional

Ref. 2 400 873

Kit para adaptar 
puerta basculante 
semi desbordante 

Ref. 2 400 458

Células 
fotoeléctricas
Ref. 2 400 939

Desbloqueo motor 
desde la puerta

Ref. 2 400 651

ACCESORIOS

SGS SGA

Placas auxiliares  
de fijación

Ref. 2 400 485

Kit alimentación solar
Ref. 2 400 961 

Kit Alimentación Solar Autónomo ideal para casas 
rurales o con gran extensión de acceso al hogar 
(Evitamos instalación eléctrica)


