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TRADUCCION DEL MANUAL ORIGINAL

Esta guia es aplicable a todas las motorizaciones Synapsia cuyas versiones se encuentran disponibles en el catalogo en vigor.

Ambito de aplicaciéon
Las motorizaciones MVB han sido disefiadas para automatizar todo tipo de contraventanas batientes.
El instalador, profesional de la motorizacién y de la automatizacion de la vivienda, debe asegurarse de que la instalacién del producto

automatizado, una vez instalado, respete las normas vigentes en el pais donde vaya a utilizarse, en particular la norma sobre persia-
nas EN 13659.

Responsabilidad

Antes de instalar y utilizar la motorizacion, lea atentamente este manual. Ademas de las instrucciones descritas en este manual,
deben respetarse las normas detalladas en el documento adjunto Normas de seguridad.

La motorizacién debe ser instalada por un profesional de la motorizacién y de la automatizacion de la vivienda, de conformidad con
las instrucciones proporcionadas por Somfy y con la normativa aplicable en el pais donde vaya a utilizarse.

Se prohibe cualquier uso de la motorizacién fuera del ambito de aplicacion anteriormente descrito. Ello conllevaria, al igual que cual-
quier incumplimiento de las instrucciones que figuran en este manual y en el documento adjunto Normas de seguridad, la exclusion
de toda responsabilidad por parte de Somfy y la anulacion de la garantia.

El instalador debe informar a sus clientes acerca de las condiciones de uso y de mantenimiento de la motorizacién y debe entregarles
las instrucciones de uso y de mantenimiento, asi como el documento adjunto Normas de seguridad, tras la instalacion de la moto-
rizacion. Cualquier operacion de Servicio Posventa en la motorizacion requerira la intervenciéon de un profesional de la motorizacion
y la automatizacion de la vivienda.

Para resolver cualquier duda que pudiera surgir durante la instalaciéon de la motorizacion o para obtener informacién adicional,
pdéngase en contacto con uno de los agentes de Somfy o visite la pagina web www.somfy.com.

Normas particulares de seguridad

AEn caso de que los cables deban atravesar una pared metalica, deben protegerse y aislarse con un manguito o una vaina.
AFije los cables para evitar cualquier contacto con un componente en movimiento.

ASi la motorizacion va a utilizarse en el exterior, y siempre que el cable de alimentacion sea de tipo HO5-VVF, instale el cable en
un conducto resistente a los rayos UV, por ejemplo, en el interior de una canaleta.

ADeje accesible el cable de alimentacion de la motorizacion: debe poder ser sustituido facilmente.

W Efectie siempre un bucle en el cable de alimentacién para evitar que penetre agua en la motorizacién.

c Mediante la presente, Somfy declara que la motorizacion a la que se refieren estas instrucciones, indicada para ser alimentada
a 230 V/50 Hz y utilizada con arreglo a estas instrucciones, cumple los requisitos esenciales de las directivas 2006/42/CE y
2014/53/UE.
Puede consultar la declaracion de conformidad CE, en la que se detallan las normas y especificaciones utilizadas y se facilita
toda la informacién de identificacion de la motorizacion, el nombre y la direccion de las personas autorizadas a redactar el
informe técnico y habilitadas para establecer la declaracion, con el lugar y la fecha de emision, en www.somfy.com/ce.
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COMPOSICION DEL KIT

Ref.

Denominacién

Cantidad

Elementos necesarios para
automatizar dos batientes

Elementos necesarios para
automatizar un batiente

Tapa izquierda
Tapa derecha

v

Espaiiol

v

Tapa de acabado final

Escuadras de soporte del motor

Médulo electromecanico

Cable del motor

Railes de guia

Médulo mecanico

TQ -~ 0 o 0 T

Brazos articulados

Mando a distancia de un canal RTS

—

Topes recortables

Tornillos M10
Cubretornillos
Arandelas
Remaches
Juntas de tapa

€C<CC<C € € € £« « « « « «

€<C<C<CKC « <« «

Plantilla de montaje

<

<

Chasis para un batiente

A A NONNNN A N AN o N 2 A

<
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PLANTILLA DE MONTAJE

El producto se entrega con una plantilla de montaje.
En caso de pérdida de la plantilla suministrada, a continuacion encontrara una plantilla recortable para sustituirla.

ARRIBA

Ajustar a
la contraventana
cerrada

Ajustar al

[eyuIp [e sejsniy 2
[ ©
‘g Ajustar al marco
£
© Escuadra
S brazo
3 / \
(7]
2 O O
©)

HOME MOTION by

ARRIBA

g2
282
Q g S
R S
8 = g
82 © [ouIp [e Jejsniy
<o m
Ajustar al » >
marco 2 )
8 A
Equerre bras o w
N 3 >
(o]
O O 3
=
©)

HOME MOTION by
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Bienvenida

Gracias por elegir un producto Somfy. Este producto ha sido disefiado, fabricado y distribuido por Somfy siguiendo un sistema de
calidad acorde con la norma ISO 9001.

B ;Quién es Somfy?

Somfy desarrolla, produce y comercializa automatismos para la apertura y el cierre de los accesos a la vivienda. Centrales de alarma y
automatismos para toldos, persianas, garajes y cancelas: todos los productos Somfy cumplen sus expectativas en lo que a seguridad,
confort y ahorro de tiempo en el dia a dia se refiere.

Para Somfy, la busqueda de la calidad es un proceso de mejora constante. La notoriedad de Somfy se basa en la fiabilidad de sus
productos, sinénimo de innovacién y de dominio de la tecnologia en todo el mundo.

Este producto cumple estrictamente las disposiciones y especificaciones basicas de seguridad impuestas por la directiva segun la
norma de referencia EN 60335-2-103 de julio de 2004.

B Asistencia
Conocerle bien, escucharle, dar respuesta a sus necesidades, este es el enfoque de Somfy.

Si necesita informacion relacionada con la eleccién, compra o instalacion de los productos Somfy, puede pedir asesoramiento en su
tienda de bricolaje habitual o ponerse en contacto directamente con un asesor de Somfy que le guiara en su decision.

Info Somfy Services:

32 60 ates SOMTY")

0.15 EUR TTC/MN

Internet: www.ma-domotique-somfy.fr

Normas de seguridad

Este equipo puede ser utilizado por nifios de 8 o mas afios de edad y por personas con capacidades fisicas, sensoriales o mentales reducidas
o que no dispongan de la experiencia o los conocimientos necesarios, siempre que sean supervisados o hayan sido instruidos en el uso
seguro del equipo y sean conscientes de los riesgos asociados. Los nifios no deben jugar con el equipo. La limpieza y el mantenimiento a
cargo del usuario no deben ser llevados a cabo por nifios sin supervision.

En caso de no atenerse a las instrucciones, pueden producirse graves dafios personales o materiales.

Este producto esta exclusivamente destinado a ser instalado en contraventanas (de uno o dos batientes).

A continuacion se indican las precauciones de seguridad relativas a la instalacion.

- El producto debe equiparse Unicamente con accesorios recomendados por Somfy. Su representante de Somfy le facilitara las referencias
de los accesorios.

- Consulte la documentacion de Somfy para conocer el punto o puntos de mando compatibles con la motorizacion seleccionada.

- Instale los dispositivos de mando fijos de forma visible.

- Aguas abajo del circuito eléctrico se debe prever un dispositivo de corte omnipolar, es decir, un dispositivo que permita cortar la alimentacion
eléctrica de cada conductor activo simultaneamente (distancia minima de apertura de los contactos: 3,5 mm).

- Para las obras de modernizacién o de renovacion, retire o ponga fuera de servicio todo aquello que no sea necesario para el funcionamiento
automatizado. Compruebe el buen estado del producto que se desea automatizar: fijacion de los elementos, gripado, desgaste del producto,
etc.

-— Fije los cables para evitar cualquier contacto con un componente en movimiento.

- - Antes de montar la motorizacién, la contraventana debe presentar un buen estado mecanico y debe poderse abrir o cerrar sin dificultad.

- El dintel debe estar nivelado en toda su anchura y profundidad.

- Para evitar posibles dafios en el producto: no sumerja el producto en ningun tipo de liquido;

evite los golpes;

evite las caidas;

no perfore el producto;

no utilice sustancias abrasivas ni disolventes para limpiar el producto.

A continuacién se indican las precauciones de seguridad relativas al uso.

- Somfy recomienda la presencia de al menos un punto de mando cerca del producto o grupo de productos automatizados.

- No deje que los nifios jueguen con los dispositivos de mando fijos. Mantenga los mandos a distancia fuera del alcance de los nifios.

- Vigile el producto automatizado mientras esté en movimiento y aleje a las personas de su alrededor hasta que se haya cerrado por completo.

- Solamente debera accionarse el motor con la ventana cerrada y desde el interior.

- Desconecte la motorizacion de la alimentacion eléctrica durante las operaciones de limpieza u otras operaciones de mantenimiento. Atencion,
el motor incorpora una bateria que le permite funcionar en caso de corte de alimentacion eléctrica.

- Compruebe con frecuencia la instalacion para detectar cualquier mal equilibrado o indicio de desgaste. No utilice el producto automatizado
si este requiere alguna reparacion o ajuste.
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No tire a la basura las pilas usadas ni los acumuladores. Usted es el responsable de la eliminacién de los residuos de equipos
electrénicos y eléctricos; depositelos en un punto de recogida especifico para su posterior reciclaje.

No tire el equipo junto con los residuos domésticos. Las sustancias peligrosas que pudiera contener pueden ser perjudiciales
para la salud y el medio ambiente. Entregue este equipo a su distribuidor o utilice los medios de recogida selectiva puestos a
su disposicion por su ayuntamiento.

1 3=

Presentacion del producto

Esta motorizacién ha sido disefiada para automatizar todo tipo de contraventanas batientes segun los supuestos de instalacion descritos
en la pagina siguiente.

Incorpora una bateria que le permite funcionar de manera autbnoma en caso de corte de tensién (20 movimientos o cinco dias sin
alimentacion eléctrica).

Esta equipada con Radio Technology Somfy (RTS).

La motorizacion se utiliza mediante un punto de mando RTS.

La motorizacion incluye:

* proteccion contra obstaculos;

* proteccion contra heladas.

B Descripcién de la placa
electrénica

Boton 1: apertura, parada, apertura... ( P ]

Boton 2: cierre, parada, cierre... g @ @
Botén 3: modificacion del sentido de
rotacién y de la secuencia;
movimiento, parada I:I
y ) 1234
movimiento inverso, parada... Peee o

Boton 4: programacion del punto de
mando y puesta a cero.

B Anchura de vano motorizable

Anchura

1 batiente de59cmai1m

2 batientes de 88 cma1,52m

B Caracteristicas técnicas

Dimensiones Profundidad = 9,5 cm - Altura =7 cm
Frecuencia de radio 433,42 MHz

Alimentacion 230V ~ 50 Hz

Temperatura de funcionamiento de -20 °C a +60 °C

Clase de aislamiento Clase Il

indice de proteccién IP 24

Velocidad de rotacion maxima en la salida del eje 1,5 rpm

Numero maximo de puntos de mando RTS asociados 12

Numero maximo de sensores RTS asociados 3
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Herramientas y tornilleria necesarias

%

Lapiz

(=0

Nivel Llave de 17 Metro

Destornillador

Sierra (Unicamente en

caso de motorizacion de
un batiente)

Tornillos (adecuados para el soporte de fijacion): Juego de llaves Allen
» Tornillos para las escuadras de soporte del motor (dos por escuadra)

* Tornillos para el motor (4)

« Tornillos para fijar los brazos en contraventanas de madera (dos o

tres por brazo)

Puntos que deben verificarse antes de la instalacion

Recargue la bateria si el motor se instala dos meses después de la fecha de carga indicada en la etiqueta de la bateria.
La bateria se debe recargar OBLIGATORIAMENTE cada seis meses en caso de almacenamiento.

B Requisitos de instalacion

A El producto ha sido disefiado inicamente para ser instalado bajo un dintel.

No realice la instalacién de Synapsia en caso de lluvia o viento.

Antes de montar el producto, la contraventana debera poder abrirse o cerrarse sin dificultad y el dintel debera estar nivelado en su anchura
y profundidad.

B Supuestos de instalacion
Antes de realizar el montaje, compruebe que las medidas coincidan con los siguientes supuestos de instalacion.

Grosor de las contraventanas entre 1,5y 3 cm

Minimo: 1,5 cm
Maximo: 3 cm

ﬁi—% T 1 |

‘ Minimo: 14,5 cm ‘ ‘ ‘ ‘

. Minimo: 1,5 cm
Minimo: 0 cm Méximo: 7 cm

Méaximo: 8 cm

Minimo: 10 cm*

Minimo: 3 cm
Maximo: 7 cm

Grosor de las contraventanas entre 3y 3,5 cm

Minimo: 3 cm
Maximo: 3,5 cm 7

Minimo: 0 m
Méximo: 7 cm

‘ Minimo: 14,5 cm \ \ \ \

*En el caso de contraventanas con lamas, minimo 7 cm.

B Supresion de los sistemas de apertura y de cierre

Elimine todos los sistemas de ayuda a la apertura y al cierre de la contraventana batiente.

Se pueden conservar algunos
elementos como la manilla de
la falleba o el tope inferior para
utilizarlos en caso de ausencias
prolongadas.

el ©
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1. Fijacién de la motorizacién

B Colocacién de la motorizacion

1 Cierre la contraventana.

2 Trace una marca a lo largo del dintel por la parte interior de la contraventana
cerrada.

3 Utilice la plantilla de taladros para marcar los agujeros de la escuadra de
soporte del motor: coloque la plantilla sobre la mamposteria y ajustela
contra el dintel y contra la contraventana cerrada. Marque los agujeros de
fijacion de la escuadra de soporte del motor.

4 Utilice la plantilla para marcar los agujeros de la escuadra de soporte del
brazo: coloque la plantilla sobre la contraventana cerrada y ajustela contra
el dintel y contra la mamposteria. Marque los agujeros de fijacion de la
escuadra de soporte del brazo.

5 Repita las operaciones de [1] a [4] en el segundo batiente utilizando la otra
cara de la plantilla.

B Taladrado de los agujeros de fijaciéon de las escuadras de soporte del motor

Las fijaciones utilizadas deberan garantizar una resistencia a esfuerzos de 40 kg como minimo.
Las escuadras deberan tener dos puntos de fijacién como minimo.

° Somfy recomienda usar tornillos de 6 mm de diametro como minimo.

La eleccion del método de fijacion dependera del tipo de soporte; en consecuencia, quedara bajo su exclusiva
responsabilidad.

1 Realice los taladros vy fije la
primera escuadra de soporte
del motor.

2 Siguiendo el mismo
procedimiento,  realice los
taladros y fije la segunda
escuadra de soporte del motor
en la esquina opuesta.
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B Eleccion de la salida del cable de alimentacion

El médulo
electromecanico (d)

debe instalarse en el
lado de entrada de la

alimentacion eléctrica.

Coloque el pasacables (x) para
atravesar la chapa por el lado deseado.

El pasacables (x) debe
utilizarse
obligatoriamente para
garantizar la seguridad
eléctrica y la integridad
del cable.
No debe cortarse el cable de
alimentacion por el tramo
situado entre la etiqueta roja
y el médulo electromecanico.

B Fijacion de la motorizacion

No pille el cable de alimentaciéon eléctrica durante la fijacion de la
motorizacion.

1 Encaje el modulo electromecanico (d) en la primera escuadra (c) (por el lado en el que
se encuentra la alimentacion eléctrica).

2 Marque los agujeros del lado de la bateria.

Procure que esté lo mas paralelo posible a la marca realizada con la
contraventana cerrada (véase la pagina 6) antes de marcar los agujeros.

5126733_Synapsia.indb 38
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3 Retire el moédulo electromecanico (d) y taladre los agujeros.

4 Deslice los railes de

guia (f) por el reverso del
modulo  electromecanico  (d)
insertandolos en las esquinas
del médulo.

5 Vuelva a colocar el médulo electromecanico (d) en la escuadra y frente a los agujeros de
fijacion.

¢ Proceda al montaje de los railes y del modulo electromecanico sin apretar del todo los
tornillos para permitir el ajuste de los railes.

Las fijaciones utilizadas deberan garantizar una resistencia a esfuerzos de
40 kg como minimo. El médulo electromecanico debera fijarse a través de dos
puntos como minimo.

° Somfy recomienda el uso de tornillos de 6 mm de diametro como minimo.

La eleccion del método de fijacion dependera del tipo de soporte; en
consecuencia, quedara bajo su exclusiva responsabilidad.

Saque los railes hasta el maximo posible, manteniendo como minimo 5 cm de los railes
dentro del moédulo electromecanico.

g Encaje el modulo mecanico (g) en la segunda escuadra, superponiéndolo sobre los railes
de guia.

9 Marque los agujeros del médulo mecanico (g) del lado del motor.

Procure que quede lo mas paralelo posible a la marca realizada con la
contraventana cerrada (véase la pagina 6) antes de marcar los agujeros.
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10 Retire el mddulo mecanico (g) y taladre los agujeros.

11 Vuelva a colocar el moédulo mecénico (g) en la escuadra frente a los agujeros de fijacion.

Fije y apriete los dos modulos con los tornillos adecuados (procurando que queden lo
mas paralelos posible a la marca trazada).

Las fijaciones utilizadas deberan garantizar una resistencia a esfuerzos de
40 kg como minimo. El médulo mecéanico debera fijarse a través de dos
puntos como minimo.

Somfy recomienda el uso de tornillos de 6 mm de diametro como
minimo.

La eleccion del método de fijacion dependera del tipo de soporte; en
consecuencia, quedara bajo su exclusiva responsabilidad.

o o

2. Cableado de la motorizacion

El cable de alimentacién debera quedar protegido de la maniobra de la contraventana.
Con el fin de no deteriorar la antena y el alcance del radiocontrol:

- no modifique el recorrido del cable por el interior del producto;

- no corte el cable dentro del producto.

Desconecte la

) » Conecte el cable Conecte el cable Conecte el cable Conecte el
1 all'meptacmn 2 rojo de la bateria 3 negro de la bateria al del motor (e) al 2 cable del motor
eléctrica. al borne (+) de la borne (-) de la bateria conector del médulo (e) al conector
bateria de la placa de la placa electronica: electromecanico (d). del médulo
1 < OFF electrénica. el producto emite un mecanico (g).
pitido.

2

Use las dos
fijaciones (y)
para sujetar
los cables.

Jud ©

6 Conecte el motor a una red de 230 V ~_ 50 Hz de acuerdo con la informacién que figura a continuacion.
© ‘ 5 ®
I =
= e89

Azul Neutro

230V ~~ 50 Hz

Marron Fase
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3. Puesta en marcha

ON
A Conecte la alimentacion eléctrica antes de realizar cualquier manipulacion. @ﬁg

° El funcionamiento con bateria no sera posible durante las primeras 20 maniobras.

Si el producto emite un pitido al conectarlo a la alimentacion eléctrica, compruebe la
conexion de la bateria.

B Memorizacion del punto de mando RTS

1 Pulse el botdn n.° 4 de la placa electronica hasta escuchar un pitido.

]
1 Uno de los ejes del motor realiza un giro.

2 Pulse brevemente el botén PROG del punto de mando RTS.
El eje del batiente superpuesto efectuara un giro y el producto emitira dos pitidos para
indicar que el punto de mando ha quedado memorizado.

B Control y ajuste del sentido de rotacién

1 Pulse el boton @® del punto de mando RTS hasta que se produzca la rotacion de los 1 ]
dos ejes de salida:
- el sentido de rotacion sera correcto si la rotacion de los ejes de salida se efectia en
el sentido de apertura. Pase al capitulo «Fijacion de las tapas»;
- el sentido de rotacion sera incorrecto si la rotacion de los ejes de salida se efecttia en %
el sentido de cierre. @
Pulse el botén () para detener el movimiento de los batientes. ®

N

2 Pulse de forma prolongada el boton n.° 3 de la placa electrénica.
Uno de los ejes de salida efectuara un movimiento de vaivén acompariado de un pitido;

el sentido de rotacion se ha modificado. H
* 5

0

3 Pulse el boton @ del punto de mando RTS para controlar el sentido de rotacion.
Pulse el botén () para detener el movimiento de los batientes.
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4. Fijacion de las tapas

Coloque el rebaje de la tapa hacia el lado del cable de alimentacion (pensado para el lado de la ventana).
Procure no daiar el cable de alimentacion durante la fijacion.

Inserte una junta de goma (k)
en los agujeros de las tapas
izquierda y derecha (a).

2 Encaje a presion la tapa
izquierda (a).

3 Encaje a presion la tapa derecha

(a).

4 Centrey encaje a presion la tapa
de acabado final (b).

42
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5. Fijacion de los brazos

B Ensamblaje de los brazos

Ensamble los brazos con arreglo a lo indicado en las figuras siguientes.

Coloque el eje en el agujero
central de la escuadra de
soporte del brazo.

Coloque el eje en el agujero
central de la escuadra de
soporte del brazo.

B Montaje de los brazos en los motores

1 Cologue el agujero hexagonal del brazo frente al eje
de salida del motor.

2 Apriete el conjunto con el tornillo y la arandela (k)
incluidos para insertar el brazo en su eje.

A Es obligatorio montar la arandela.

3 Cubra las cabezas de los tornillos con los tapones (k)
suministrados.

B Fijacion de los brazos en las contraventanas

Fije las escuadras de soporte de los brazos en los batientes respetando
las marcas trazadas con ayuda de la plantilla (véase la p. 6).

i En caso de no utilizar los remaches incluidos en el kit

para la fijacion de las escuadras de soporte de los brazos,
utilice tornillos para madera de cabeza avellanada.
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6. Instalacion de los topes

B Detalles
i Este producto esta equipado con un sistema de deteccion de obstaculos Tope ;I':Spiﬁ:ig;or:;t;lgde
y se detendra al hacer contacto con los topes. P

—

Tapon

B Fijacion de los topes

[ ]
1 Mientras monta los topes, puede manipular la contraventana con el mando a distancia si fuera necesario.

l
l
|
|

Posicion horizontal de los topes Posicion vertical de los topes
En eje con la escuadra de soporte del brazo. A la misma altura que los brazos del motor.

Corte los topes de modo que la contraventana abierta
quede lo mas paralela posible a la pared. €=4cm
=35cm

Z=3 cm

El:z,Scm; ‘ ‘

Fije los topes en la pared en eje con las escuadras de
soporte de los brazos y pongales los tapones.

La eleccion del método de fijacion
dependera del tipo de soporte; en
consecuencia, quedara bajo la exclusiva
responsabilidad del instalador.

o o
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7. Ajuste de los batientes
B Comprobacion y recalibrado de los batientes
1 Compruebe que el producto esté conectado a la corriente.

2 Pulse brevemente el boton (® del punto de mando RTS.
La contraventana se abrira hasta detenerse automaticamente en los topes.

3 Deje que la contraventana se abra completamente.

4 Pulse brevemente el boton © del punto de mando RTS.
La contraventana se cerrara completamente.

B Inversion de prioridad de los batientes

A Este paso sera necesario en caso de que se haya invertido el desfase temporal entre los batientes.

El batiente prioritario se corresponde con el batiente superpuesto o con el que se abra primero.

i

1 Ponga los batientes en posicion semiabierta con ayuda del mando a 1 ) [T THE
distancia. @ Gad @I
¢ WI" 0 | Il
2 Pulse los botones ® y @ hasta que se produzca un movimiento de vaivén del 2
batiente prioritario @ en la apertura, el producto emitira un pitido e inmediatamente
después pulse el botén @) hasta que se produzca un movimiento de vaivén del BIP
batiente @ que pasa a ser prioritario; el producto emitira dos pitidos. @
25 BIP... BIP
Pulse brevemente el boton ® del punto de mando RTS para recalibrar los 3
batientes.

B Ajuste del esfuerzo de cierre

Valores recomendados en funcién del uso:

USo Contraventana | Contraventana | Contraventana | Contraventana El ajuste de fabrica esta en el nivel
de PVC de aluminio de madera de resina i 2; para modificarlo, siga los pasos
Nivel 1 2 3 4 indicados a continuacion.
maximo
1

Ponga los batientes en posicion semiabierta con ayuda del mando a
distancia.

2 Pulse de forma breve y simultanea los botones @ y @ del punto de mando RTS e
inmediatamente después pulse simultaneamente los botones @® y @) del punto de
mando RTS hasta que el batiente prioritario efectie un movimiento de vaivén. El
producto emite un pitido: el motor estara en modo de programacion durante 10 s.

BIP

B Ajuste el esfuerzo de cierre por medio de los botones @ o ©.
Para aumentar el esfuerzo de cierre, pulse el boton @.
Para disminuir el esfuerzo de cierre, pulse el boton .

1 x bip bip | Nivel 1 (minimo) [BIP-BIP BIP-BIP BIP-BIP BIP-BIP BIP-BIP
2 x bip bip Nivel 2 BIP-BIP[|BIP-BIP BIP-BIP[|BIP-BIP BIP-BIP[|BIP-BIP

3 x bip bip Nivel 3 BIP-BIP[|BIP-BIP[JBIP-BIP BIP-BIP[|BIP-BIP[JBIP-BIP BIP...
4 x bip bip | Nivel 4 (maximo) [BIP-BIP[|BIP-BIP[|BIP-BIP[|BIP-BIP BIP-BIP[|BIP-BIP[BIP-BIPY]...

4 Pulse el boton @) hasta que el batiente prioritario efectie un movimiento de vaivén.
El nuevo esfuerzo de cierre ha quedado memorizado; el producto emitira dos pitidos.

BIP... BIP
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B INSTALACION DE LA MOTORIZACION EN UN BATIENTE

1. Configuracién del funcionamiento con un batiente...........ccccconiriiincc s 46
2. Fijacion de 1a motorizacion ... ————_—— 47
Colocacion de 12 MOLOMZACION ........ooeiiii ettt e et e e e et e e e e et e e e e e nteeeeenaeeeeeannneeeeean 47
Taladrado de los agujeros de fijacion de 1as €SCUAAIas. .........ooocueeiieiiiiiiie et 47
Salida del cable de aliMENtaCION ..........coiiiiiiiii e e 48
Fijacion de 1@ MOLOMIZACION. .......co et e e et e e e et e e s et e e e e e aneeeeeeeanne 48

- Anchura de dintel iNferior @ 70 CM........ooo i e e e eaaeeeaeas 49

- Anchura de dintel SUPErIOr @ 70 CIMi.......ueiiiiiiiiiee et e e e e 49

3. Cableado de la MOtOriZacCion ..........cooiiiiiiiiiiiiici e e 51
4. Puesta en mMarcha .......... s 51
Memorizacion del punto de Mando RTS.... .ot e e e e e e e ee e e e e naeeennnes 51
Control y ajuste del sentido de rotaCiON...........ooiiiiiiie et e e eas 52

L | F= T T 4 e [ F= T - o 2= 52
Anchura de dintel INFErIOr @ 70 CM .....o.uiiie e e snee e 52
Anchura de dintel SUPEHIOr @ 70 CM ...ttt e e e e e e e e e e s e e et eeeaaeeeeeeetnneeeeeeeaaens 53

6. Fijacion del brazo..........cccoiiiiiiiii 54
ENSamMDIBJE DI DIaZO0.....coo et 54
Montaje del Brazo €N €l MOLOF .......... e ettt et e e e e e e e e e e e e e e e aeaaeaeaeaaannn 54
Fijacion del brazo en [a CONraventana ...........c.ueiiiiiie et e e e e e eennes 54

o (o Y= Ted 1o 4 e 1= I o o 1= 55
DIBLAIIES ...ttt 55
[T o] g e (=1 0 (o] o 1= B PP PPPTTOROPPRPP 55

8. Ajuste del batiente .........cccoviiii i ————————— 56
Comprobacion y recalibrado del batiente ............c.oooiiiii 56
Ajuste del €STUEBIZO A CIBITE .......eeiiiee ettt e e et e e e e sttt e e e e e nseeee s annaeeaeeaneneeeeaanns 56

1. Configuracién del funcionamiento con un batiente

Por defecto, la motorizacion esta configurada para funcionar con una contraventana de dos batientes.
Para instalarla en una contraventana de un batiente, se debera manipular la placa electronica.

1 Conecte el cable rojo de la bateria al borne (+) de la
bateria de la placa electrénica.

2 Conecte el cable negro de la bateria al borne (-) de la
bateria de la placa electrénica: el producto emite un
pitido.

3 Pulse los botones n.° 1y n.° 4 de la placa electronica
hasta que se escuche un pitido y se visualice —.

1 é |%| 4 I:> LI BIP
\
4 Desconecte el cable rojo de la bateria del borne (+). 'I’_‘
5 Desconecte el cable negro de la bateria del borne (-). 5 S

La motorizacion ya esta configurada para funcionar con un tnico batiente.
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2. Fijacion de la motorizacién

B Colocacion de la motorizacion
41 Cierre la contraventana.

2 Trace una marca a lo largo del dintel por la parte interior de la contraventana
cerrada.

3 Utilice la plantilla de taladros para marcar los agujeros de la escuadra de
soporte del motor: en el lado de las bisagras, coloque la plantilla sobre la
mamposteria y ajustela contra el dintel y contra la contraventana cerrada.
Marque los agujeros de fijaciéon de la escuadra de soporte del motor.

4 Utilice la plantilla para marcar los agujeros de la escuadra de soporte del
brazo: coloque la plantilla sobre la contraventana cerrada y ajustela contra
el dintel y contra la mamposteria. Marque los agujeros de fijacion de la
escuadra de soporte del brazo.

5 Sila anchura del dintel es superior a 70 cm, marque los agujeros de fijacién de la segunda escuadra de soporte
del motor utilizando la otra cara de la plantilla de taladros.
Si la anchura del dintel es inferior a 70 cm, pase directamente al procedimiento «Taladrado de los agujeros de fijacion de
las escuadras».

B Taladrado de los agujeros de fijacion de las escuadras

Las fijaciones utilizadas deberan garantizar una resistencia a esfuerzos de 40 kg como minimo. Las escuadras
deberan tener dos puntos de fijacién como minimo.

° Somfy recomienda el uso de tornillos de 6 mm de diametro como minimo.

La eleccion del método de fijacion dependera del tipo de soporte; en consecuencia, quedara bajo su exclusiva
responsabilidad.

1 Realice los taladros y fije la
primera escuadra de soporte
del motor.

2 Si la anchura del dintel es
superior a 70 cm, taladre los
agujeros y fije la segunda
escuadra de soporte del motor
en la esquina opuesta.
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B Salida del cable de alimentaciéon

El médulo
electromecanico (d)
debe instalarse
obligatoriamente en el

lado de las bisagras.

Coloque el pasacables (x) para
atravesar la chapa por el lado deseado.

1

2 Marque los agujeros del lado de la bateria.

El pasacables (x) debe
utilizarse
obligatoriamente para
garantizar la seguridad
eléctrica y la integridad
del cable.
No debe cortarse el cable de
alimentacion por el tramo
situado entre la etiqueta roja
y el médulo electromecanico.

Fijacion de la motorizaciéon

No pille el cable de alimentacion eléctrica durante la fijacion de la

motorizacion.

Encaje el modulo electromecanico (d) en la primera escuadra (c) (por el lado en el que
se encuentra la alimentacion eléctrica).

Procure que quede lo mas paralelo posible a la marca realizada con la
contraventana cerrada (véase la pagina 16) antes de marcar los agujeros.

5126733_Synapsia.indb 48
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3 Retire el médulo electromecanico (d) y taladre los agujeros.

B Anchura de dintel inferior a 70 cm

Los railes de guia no seran necesarios si el ancho del dintel es inferior
a70 cm.

Vuelva a colocar el médulo electromecanico (d) en la escuadra (c) y frente a los agujeros
de fijacion. Fije el médulo electromecanico (d).

Las fijaciones utilizadas deberan garantizar una resistencia a esfuerzos de
40 kg como minimo. El médulo mecanico debera fijarse a través de dos puntos
como minimo.

Somfy recomienda el uso de tornillos de 6 mm de diametro como minimo.

La eleccion del método de fijacion dependera del tipo de soporte; en
consecuencia, quedara bajo su exclusiva responsabilidad.

B Anchura de dintel superior a 70 cm

4

49

Deslice los railes de
guia (f) por el reverso del
modulo  electromecanico  (d)
insertandolos en las esquinas
del médulo.

Vuelva a colocar el médulo electromecanico (d) en la escuadra (c) y frente a los agujeros
de fijacion.

Proceda al montaje de los railes y del médulo electromecanico sin apretar del todo los
tornillos para permitir el ajuste de los railes.

Las fijaciones utilizadas deberan garantizar una resistencia a esfuerzos de
40 kg como minimo. El médulo electromecanico debera fijarse a través de
dos puntos como minimo.

° Somfy recomienda el uso de tornillos de 6 mm de diametro como minimo.

La eleccion del método de fijacion dependera del tipo de soporte; en
consecuencia, quedara bajo su exclusiva responsabilidad.

Saque los railes hasta el maximo posible, manteniendo como minimo 5 cm de los railes
dentro del médulo electromecénico.
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5 Encaje el chasis para un batiente (n) en la segunda escuadra, superponiéndolo sobre los
railes de guia.

6 Marque los agujeros del chasis (n) en el dintel.

Procure que quede lo mas paralelo posible a la marca realizada con la
contraventana cerrada (véase la pagina 16) antes de marcar los agujeros.

7 Retire el chasis (n) y realice los taladros.

g8 Vuelva a colocar el chasis (n) en la escuadra frente a los agujeros de fijacion.

Fije y apriete el médulo electromecanico y el chasis con los tornillos adecuados
(procurando que queden lo mas paralelos posible a la marca trazada).

Las fijaciones utilizadas deberan garantizar una resistencia a esfuerzos de
40 kg como minimo. El médulo electromecanico debera fijarse a través de dos
puntos como minimo.

Somfy recomienda el uso de tornillos de 6 mm de diametro como minimo.

La eleccion del método de fijacion dependera del tipo de soporte; en
consecuencia, quedara bajo su exclusiva responsabilidad.

o o
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3. Cableado de la motorizacion

El cable de alimentacién debera quedar protegido de la maniobra de la contraventana.
Con el fin de no deteriorar la antena y el alcance del radiocontrol:

- no modifique el recorrido del cable por el interior del producto;

- no corte el cable del producto.

i Use las dos fijaciones (y) para sujetar los cables.

1 D(_asconeqt'e o la 2 Conecte el cable rojo de la bateria 3 Conecte el cable negro de la bateria
alimentacion eléctrica. al borne (+) de la bateria de la placa al borne (-) de la bateria de la placa
electronica. electronica: el producto emite un pitido.

1

@ =
©=©
2 .
Jg@/ J—‘ @) \\
Azul Neutro
4. Puesta en marcha
< ON
b

A Conecte la alimentacion eléctrica antes de realizar cualquier manipulacion.

° El funcionamiento con bateria no sera posible durante las primeras 20 maniobras.

Si el producto emite un pitido al conectarlo a la alimentacion eléctrica, compruebe la conexién de la
bateria.

B Memorizacién del punto de mando RTS

1 Pulse el botdn n.° 4 de la placa electronica hasta escuchar un pitido.
°
j i iro. 1234 |
1 El eje del motor realiza un giro Badd | BIP
1. LTI

2 Pulse brevemente el botén PROG del punto de mando RTS.

El eje del batiente efectuara un giro y el producto emitira dos pitidos para indicar que
el punto de mando ha quedado memorizado.

BIP... BIP
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B Control y ajuste del sentido de rotacion

1 Pulse el botdén @ del punto de mando RTS hasta que se produzca la rotacion del eje
de salida: a
- el sentido de rotacion sera correcto si la rotacion del eje de salida se efectua en el | ) =» OK
sentido de apertura. Pase al capitulo «Fijacion de las tapas». %) m
- El sentido de rotacién sera incorrecto si la rotacion del eje de salida se efectta en el @ | |||....
©)

sentido de cierre.
Pulse el botén @ para detener el movimiento del batiente.

Pulse de forma prolongada el boton n.° 3 de la placa electrénica.
2 g eje de salida efectuara un movimiento de vaivén acompafiado de un pitido; el
sentido de rotacién se ha modificado.

3 Pulse el boton @ del punto de mando RTS para controlar el sentido de rotacion.
Pulse el boton @ para detener el movimiento del batiente.

5. Fijacion de las tapas

Coloque el rebaje de la tapa en el lado del cable de alimentacion (pensado para el lado de la ventana).
Procure no danar el cable de alimentaciéon durante la fijacion.

Inserte una junta de goma (k) en el agujero de la tapa (a)
correspondiente al eje de salida del motor.

k

B Anchura de dintel inferior a 70 cm

1 Encaje a presion la tapa izquierda o derecha (a).

2 Encaje a presion la tapa de acabado final (b).

52
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B Anchura de dintel superior a 70 cm

1 Encaje a presion la tapa izquierda o derecha (a).

2 Tome la tapa izquierda o derecha (a) no utilizada y corte unos
10 cm (por el lado opuesto al agujero).

3 Encaje a presion el extremo de la tapa cortada en el chasis
para un batiente (n).

4 Encaje a presion la tapa de acabado final (b) cubriendo la tapa
(a) y el extremo de la tapa cortada.

53
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6. Fijacion del brazo

B Ensamblaje del brazo

Ensamble el brazo con arreglo a lo indicado en la figura
siguiente.

Coloque el eje en el agujero
central de la escuadra de
soporte del brazo.

B Montaje del brazo en el motor

1 Coloque el agujero hexagonal del brazo frente al eje
de salida del motor.

2 Apriete el conjunto con el tornillo y la arandela (k)
incluidos para insertar el brazo en su eje.

A Es obligatorio montar la arandela.

3 Coloque el tapén (k) suministrado en la cabeza del tornillo.

B Fijacion del brazo en la contraventana

Fije la escuadra de soporte del brazo al batiente respetando las
marcas trazadas con ayuda de la plantilla (véase la pagina 16).

i Si no utiliza los remaches incluidos en el kit para

la fijacion de la escuadra de soporte del brazo,
utilice tornillos para madera de cabeza avellanada.
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7. Colocacion del tope

H Detalles
° . . : . . Tope seccionable de
1 Este producto esté equipado con un sistema de deteccién de obstaculos Tope  resina compuesta
y se detendra al hacer contacto con el tope.
\\

Tapon

B Fijacion del tope

L[]
l Mientras monta el tope, puede manipular la contraventana con el mando a distancia si fuera necesario.

l
l
]
1]

]
Posicion horizontal del tope Posicion vertical del tope
En eje con la escuadra de soporte del brazo. A la misma altura que el brazo del motor.

Corte el tope de modo que la contraventana abierta
quede lo mas paralela posible a la pared. €=4cm
l =3,5cm

EZ:ch

¢=23cm ‘ ‘

Fije el tope en la pared en eje con la escuadra de
soporte del brazo y pongale el tapon.

O La eleccion del método de fijacion

1 dependera del tipo de soporte; en
consecuencia, quedara bajo la exclusiva
responsabilidad del instalador.
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8. Ajuste del batiente

B Comprobacién y recalibrado del batiente

1 Compruebe que el producto esté conectado a la corriente.

2 Pulse brevemente el botén ® del punto de mando RTS.
La contraventana se abrira hasta detenerse automaticamente en el tope. @

3 Deje que la contraventana se abra completamente.

OO

4 Pulse brevemente el boton @ del punto de mando RTS.
La contraventana se cerrard completamente.

D

B Ajuste del esfuerzo de cierre

Valores recomendados en funcién del uso:

Uso Contraventana | Contraventana | Contraventana | Contraventana
de PVC de aluminio de madera de resina
Nivel maximo 1 2 3 4

° El ajuste de fabrica esta en el nivel 2; para modificarlo, siga los pasos indicados a

-1l 8T

mando RTS e inmediatamente después pulse simultaneamente los T:\)
botones @y ®) del punto de mando RTS hasta que el batiente efectie @
un movimiento de vaivén. El producto emite un pitido: el motor entrara @

1 Ponga el batiente en posicion semiabierta con ayuda del mando a
distancia.

2 Pulse de forma breve y simultanea los botones @® y @ del punto de

en modo de programacion durante 10 s. 05s BIP
% Ajuste el esfuerzo de cierre por medio de los botones @ o ©).
Para aumentar el esfuerzo de cierre, pulse el boton @.
Para disminuir el esfuerzo de cierre, pulse el boton @.
1 x bip bip | Nivel 1 (minimo) [BIP-BIP BIP-BIP BIP-BIP BIP-BIP BIP-BIP
2 x bip bip Nivel 2 BIP-BIP[]BIP-BIP BIP-BIP[]BIP-BIP BIP-BIP[]BIP-BIP
3 x bip bip Nivel 3 BIP-BIP[]BIP-BIP[]BIP-BIP BIP-BIP[]BIP-BIP[|BIP-BIP BIP...
4 x bip bip | Nivel 4 (maximo) [BIP-BIP[|BIP-BIP[|BIP-BIP[|BIP-BIP BIP-BIP[|BIP-BIP[]BIP-BIP]...
4 Pulse el boton @) hasta que el batiente efecttie un movimiento de vaivén.
El nuevo esfuerzo de cierre ha quedado memorizado; el producto @
emitira dos pitidos. |::>
© BIP... BIP
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Configuraciéon avanzada

B Posicion favorita (my) - Programacion

En el motor se puede memorizar, ademas de la posicion «abierta» y la posicion «cerrada», una posicién intermedia denominada
«posicion favorita (my)».

Coloque el batiente prioritario en la posicion deseada y pulse durante cinco -
segundos el botén (@).

Durante la memorizacion de la posicion favorita (my), la contraventana se cierra completamente y luego vuelve a la
posicion memorizada. El producto emite pitidos al realizar el movimiento. El producto no podra pararse con un
punto de mando; sin embargo, el mecanismo de detencion ante obstaculos permanecera activo durante el
movimiento.

Somfy recomienda elegir una posicion que limite la exposicién al viento: por ejemplo, una posicién en la que
las contraventanas estén entreabiertas.

sl ©

Para modificar o eliminar la posicion favorita (my), consulte el manual del punto de mando RTS.

B Adicion o supresiéon de puntos de mando RTS

Consulte el manual del punto de mando RTS.

B Adicion o supresion de sensores solares RTS

Consulte el manual del sensor solar RTS.

B Senalizacion del movimiento

Para poder avisar al usuario, el producto dispone de un avisador sonoro: Somfy recomienda activar esta funciéon para sefalizar el
movimiento de la contraventana (por ejemplo, cuando la contraventana esté en la planta baja y haya nifios cerca) y evitar asi el riesgo
de accidentes.

El procedimiento que debera seguir para activar o desactivar el avisador
sonoro es idéntico.

Pulse los botones @y @) hasta que el batiente prioritario realice un movimiento
de vaivén:

« Si el producto emite un pitido: el avisador sonoro estara activado. I ><
« Si el producto no emite ningun pitido: el avisador sonoro estara desactivado. 5s

BIP
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Uso

w El motor no debe utilizarse si la velocidad del viento es superior a 55 km/h.

PRECAUCION DE USO
La alimentacion eléctrica no debe permanecer cortada mas de un mes. En caso de un corte de alimentacion eléctrica de
duracién superior a un mes, se requiere conectar el motor a la alimentacion eléctrica durante 24 h.

B Posicion favorita (my) - Uso

Pulse brevemente el botén @: la contraventana se pondra en movimiento y se detendra en la W“IW

posicién favorita (my). TR

B Apertura y cierre

Apertura: pulse el botén ®: la contraventana se abrira hasta detenerse automaticamente en
los topes.

Cierre: pulse el boton : la contraventana se cerrara completamente.

il

B Funcion STOP

Con la contraventana batiente en movimiento, pulse el boton @
La contraventana batiente se para.

B Deteccion de obstaculos

La deteccién de obstaculos permite proteger el motor y evitar accidentes.

Cuando un batiente de la contraventana encuentre un obstaculo al abrirse o cerrarse, el
batiente se detendra automaticamente.

]
e

[ ] . . sz .
1 Si la contraventana parte de una posicion completamente abierta o cerrada,
iniciara el movimiento inverso hasta el cierre o la apertura completos.

B Proteccion contra heladas

La proteccion contra heladas funciona como la deteccion de obstaculos. Si el motor detecte
una resistencia, se detendra automaticamente.

B Funcionamiento con bateria auxiliar

La bateria auxiliar permite a la motorizacién funcionar en caso de corte de tension para realizar 20 movimientos o durante cinco dias.
Durante los movimientos, la motorizaciéon emite pitidos.
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Solucién de problemas

B Diagnostico

DIAGNOSTICO REPARACION

El motor esta alimentado con 230 V, pero | La bateria no esta conectada. Conecte la bateria.

no funciona.

EI motor emite pitidos durante el movi- Se ha producido un corte de la alimentacién | Compruebe la alimentacion de 230 V.

miento. de 230 V tras las 20 primeras maniobras.
El avisador sonoro se activa con cada Desactive la funcién avisador sonoro
movimiento. (consulte la pagina 26, apartado

«Sefializacion del movimiento»).
El punto de mando no funciona. La bateria no se ha recargado. Conecte el borne rojo de la bateria.

La pila del punto de mando esta gastada. | Cambie la pila del punto de mando.
No olvide reciclar la pila usada.
El punto de mando no esta programado. | Consulte el capitulo «Puesta en marcha.

Las contraventanas golpean contra la Ausencia de amortiguador en la parte Coloque los topes suministrados a tal
pared. posterior de las contraventanas. efecto.
Las contraventanas se ondulan con la El esfuerzo de cierre no esta ajustado. Ajuste el esfuerzo de cierre.
fuerza del brazo.
Las contraventanas empiezan a abrirse, | El batiente prioritario esta invertido. Invierta la prioridad de los batientes.
pero se detienen enseguida. La falleba bloquea la apertura. Desbloquee la falleba.

Hay poca bateria. Deje el producto conectado a la red

eléctrica para recargar la bateria.

Los botones de apertura y cierre El sentido de rotacion no estéa ajustado. Retire la tapa central, desmonte el brazo
del punto de mando estan invertidos. y retire la tapa del lado del médulo

electromecanico. Retome el paso
«Control y ajuste del sentido de rotacion».

El motor va forzado durante el El funcionamiento del brazo articulado se | Coloque el brazo en uno de los otros
movimiento o golpea contra la ventana al | ve perturbado por una configuracién que | agujeros de la escuadra de soporte del
cerrar completamente la contraventana. | limita el rango de utilizacion. brazo.

B Asistencia
Si la averia persiste o para cualquier otro problema o solicitud de informacién sobre la motorizacion, péngase en contacto con los

asesores de Somfy Service: CEYE T TTIALIILD 32 60 = SOM

0.15 EUR TTC/MN

B Eliminar ajustes y puntos de mando memorizados

El restablecimiento de la configuracién original suprime la modificacion de batiente prioritario, B é]é]é] 4
todos los puntos de mando, asi como los sensores y la posicion favorita memorizados; el

avisador sonoro estara desactivado. =7s
Pulse de forma prolongada el boton n.° 4 de la placa electrénica. @
El batiente prioritario efectuara un primer movimiento de vaivén con un pitido y un segundo m
movimiento de vaivén con dos pitidos unos instantes después.

El restablecimiento de la configuracion original sera efectivo al final del segundo movimiento %{EW BIP

de vaivén. @

B Sustitucion de la bateria

Consulte el manual del kit de bateria SAV.

Existe riesgo de explosion si la bateria se sustituye por una bateria de tipo incorrecto. Deseche las baterias usadas
de acuerdo con las instrucciones.

i En caso de corte de tension, gracias a la bateria integrada, podra seguir utilizando sus contraventanas;

sin embargo, el avisador sonoro emitira pitidos durante todo el tiempo que dure el movimiento.
La bateria se mantendra operativa durante 20 movimientos o un maximo de cinco dias.

Bj Procure separar las pilas y las baterias del resto de residuos y reciclarlas a través de un centro oficial de
recogida de residuos.
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