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5 Kreisbögen mit

Teilwinkel 72°

Bemerkung 2

0,3

Bemerkung 1:

Innenkontur umlaufend mit Aufsteckschräge 1°±0°20'
Bemerkung 2:

5 Kreisbögen mit gegebener Formtoleranz auf Radius 15

(geprüft mit Lehrdorn)

R1 ±0,1

* Entformschräge Außenkontur max. 0,5° (ausgenommen tolerierte Maße)
* nicht bemaßte Wandstärken t = 2,7 mm
* nicht bemaßte Radien R = 1
*       Prüfmaße gemessen in Prüfebene (Distanz 10mm)nnn

40

10

1
+

0
,5

Einzelheit "X"
M5:1

3

7 6

5
4

8

9 10
11

12 1 2

93PA

2,7

2
,5

 
u

m
la

u
fe

n
d

P
rü

fe
b
e
n
e

5 Anspritzpunkte

 45°
 72°

 4
5°

A

A

Schnitt A-A

R19 +0,4

ø40
*)

*) Düsenseitiger Kern

 4
5
°

2
,7

(a
lle

 S
tre

b
e
n
)

   
   

ø
6
0
,4

±
0
,2

1
,2

+
0
,2

 45°

X

20 -0,3

ø5
8

+0
,4

 3
5
° 

(8
x)

M1

M2

zentrisch
M1

ze
ntr

isc
h M

1

M
1

-M
2

 e
xz

e
n

tr
is

ch
. 

V
e

rs
a

tz

M1

M2

M1

M2

M2

Innenkontur  (M2)

 2
0°

4
,2R2

Bemerkung 1:

Neigung der
Entformschräge
max. 0,5°
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Mitnehmer für:  Welser Tuchwelle 63 x 1 (Fa. Weinor)

                
                

Farbe schwarza

Werkstoff defin 26.9.97 Stba
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b 16 Noppen dazu 11.8.99 Stb

Freigabezeichnung
O.K. for produktion

R1,2

26 Noppen

c

c R1,2 war 0,8 13.1.00 Stb

16 Noppenzentrisch M1

Vorstehende Zeichnung urheberrechtlich
geschützt. Alle Rechte vorbehalten.
Jede Vervielfältigung, auch von
Ausschnitten verboten !
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16.05.1997

1:1  Kg

Bergamid B65 G25

Stollberg
Zubehör LT50 HiPro

Mitnehmer E-DS 63x1,0

9706146 F

1

Allgemeintoleranzen:

Welser-Nutrohr ø63-
16.05.1997

16.05.1997

-
Strohmeier
DrPrager

Verteiler: QSM (3x)
QSE (1x) MVM (1x)

AV  (1x) EK (3x)
Kunde

A

Metalle ISO 2768 mittel
Kunstst. DIN 16901 130A


